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MICROFONIA/Microphonie

Ref. 01060290058
Tipo: Dindmico (bobina movil)

Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz

Patron polar: Cardioide unidireccional
Impedancia de salida ( a 1000 Hz): 300 Ohms
Nivel de salida (a 1,000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.85 mV)

Estructura externa: Con rejilla de malla de acero esférica de metal

moldeado gris oscuro esmaltado, con acabado mate, de color plateado

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Micréfono SHURE Beta 87A

Ref. 01060260087

Tipo: Condensador

Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000 Hz

Patron polar: Supercardioide

Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150  Q Nominal

Nivel de salida:  -52.5 dBV/Pa (2 mV)

Maximo SPL (a 1 KHz): 163 dB con 2.5k Qcarga;155 dB con
1 kQ de carga

Estructura externa: Construccion de aluminio con acabado azul

Audiovisuel e informatique

metalico, y rejilla de acero reforzado con cromado satinado de niquel

Micréfono SHURE SM57

Ref. 01060290057

Tipo: Dinamico

Respuesta de frecuencia: 40 a 15.000 Hz

Patron polar: Cardioide unidireccional

Impedancia de salida ( a 1000 Hz): 310 Ohms
Nivel de salida (a 1,000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)

Estructura externa: De acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con

rejilla de policarbonato y una pantalla de acero inoxidable.
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Microphonie

Micréfono de condensador AKG C-1000
Ref. 01060291000

Patrén polar: cardiode, hipercardioide (con PPC 1000 montado)
Rango de frecuencia de 50.000 a 20.000 Hz

Sensibilidad 6 mV/ Pa ( -44 dBV)

Nivel de ruido equivalente (IEC 60.268 -4): 21 dB-A

Relacién sefal / ruido: 73 dB

Impedancia 200 Ohms

Alimentacién 9 a 52V, alimentacién Phanton segiin DIN 45596

Peso neto: 320 g
Bateria de 9 V

Didmetro: 34 mm

Microfono NEUMANN KM 184

Ref. 01060880184

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Patrén: omnidireccional / cardioide / hipercardioide
Rango de frecuencia: 20 Hz ... 20 kHz
Sensibilidad: a 1 kHz en 1 kohm 12/15/10 mV / Pa

Impedancia: nominal 50 ohmios

Audiovisuel e informatique

Impedancia nominal de carga: 1 kohms

Nivel de ruido equivalente 1, CCIR1):  24/22/24 dB
Relacion sefnal  -ruido, CCIR1) (rel. 94 dB SPL) 70/72/70 dB
Relacion sefal  -ruido (rel. 94 dB SPL): 81/81/79 dB
Maximo SPL (para 0,5 THD% 2): 140/138/142 dB

Voltaje maximo de salida: 10 dBu

Tension de alimentacién: (P48, IEC 61938): 48 + 4 V Conectores: XLR 3F
Consumo de corriente: V (P48, IEC 61938) 3.2 mA Peso aprox.: 80 g

Microfono AKG C535B EBII

Ref. 01060290535

Combinacién de audio excelente
Distribucion de peso garantizado para su excepcional manipulaciéon
Filtros de atenuacién progresiva.
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MICROFONIA B
Microphonie

Microfono AKG C414 XLS

Ref. 01060290414

9 patrones direccionales de captacién

LED de indicacion de pico con sostenimiento
3 filtros paso - alto ajustable

Filtro contra pops

Micréfono AKG D112

Ref. 01060290112
Patrén: polar cardioide
Rango de frecuencia: 20 Hz - 17.000 Hz

Sensibilidad: 1,8 mV/PA (-75 dBV)
Nivel de ruido equivalente: 73 dB - A

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Impedancia: 210 Ohms

Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms
Conector: 3 pin XLR

Estructura externa: esmalte gris metalico oscuro
Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.

Peso Neto: 380 g

Microfono SHURE Beta 98 H/C

Ref. 01060260098

Tipo: Condensador

Respuesta de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Patron polar: Cardioide

Impedancia de salida ( a 1000 Hz): 150 Q Nominal

Nivel de salida: -56 dBV/Pa (1,9 mV)

Méaximo SPL (a 1 KHz): 163 dB con 2.5 k Q de carga; 155 dB

con 1 kQ de carga
Peso Neto: 156 g
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Micréfono para instrumento AKG C - 418
Ref. 01060290418

Patron Polar: hipercardioide

Rango de frecuencia: 50 a 20.000 Hz
Sensibilidad: 4 mV / Pa (-48 dB-A)

Max. SPL: 131 / 140 dB (para 1% / 3% THD)
Nivel de ruido equivalente: 38 dB-A

Relacién senal / ruido: 56 dB

Impedancia: 200 ohmios

Impedancia de carga recomendada: > = 1000 ohmios

Alimentacién 9 a 52 V de alimentacién phantom la norma DIN

45596 o la baterifa de alimentacién de B 29 L o transmisores de

cuerpo AKG Dimensiones: 75 x 35 mm
' Alimentacién: aprox. 2,2 mA Peso neto: 126 g

Estructura externa: negro mate Conector : 3 -pin XLR,

Microfono para guitarra DPA 4099G

Ref. 01061664099

Rango dinamico: 100dB &/

La longitud del micréfono: 1,8 "

Audiovisuel e informatique

La longitud del cable: 6"
Peso: 1,27 g

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Capsula de micro AKG CK-80

Ref. 01060290080

Patrén: polar cardioide

Rango de frecuencia: 20 Hz
Sensibilidad: 1,8 mV/Pa (-75 dBV)
Nivel de ruido equivalente: 73 dB -A

Impedancia: 210 ohms

Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms
Estructura externa: esmalte gris metélico oscuro
Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.

Peso Neto: 380 g
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MICROFONIA BESH

Microphonie

Microfonos para mesay atril

Microfono capsula AKG CK-33
Ref. 01060290033

Patron polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz
Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A
Sefal/ruido con ponderacion A): 73 dB-A
Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms
Alimentacion: 3 mA

Pesoneto:5g

Microfono AKG CK 47
Ref. 01060290047

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Patron polar: Hipercardioide

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
Sensibilidad: 16.5 mV/Pa (-36 dBV) re 1 V/Pa
Nivel de ruido equivalente 20 dB-A

Audiovisuel e informatique

Sefal / ruido (con ponderacion A): 74 dB
Impedancia: <= 600 ohms
Impedancia de carga recomendada: >= 2.000 ohms

Alimentacion: <= 3 mA
Peso Neto: 39 g

Brazos Flexibles para micro de mesa y atril
AKG GN - 30 AKG GN 15 HT

Ref. 01060290030 Ref. 01060290115
Filtro de graves: 250 Hz Conector: Compatible con HT 4000
Impedancia <= 600 ohmios Estructura externa: gris oscuro mate

Impedancia recomendada> = 2.000 ohmios
Carga de tension de alimentacion: 9 a 52V
DIN / IEC Encendido <3 mA

Conector macho de 3 pines XLR

Estructura externa: gris oscuro mate
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Microphonie sans fil

-

RACK MICROFONIA SHURE QLX

Ref.01060260011

6 Sistemas QLX
MANO/PETACA+DIADEMA

Patrén polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz
Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A
Senal/ruido con ponderacion A): 73 dB-A
Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms
Alimentacion: 3 mA

Pesoneto:5¢g

RACK MICROFONIA SHURE UR/QLX

Ref.01060260010

4 Sistemas 2UR+2QLX
MANO/PETACA+DIADEMA

Patron polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz
Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A
Sefal/ruido con ponderacion A): 73 dB-A
Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms
Alimentacion: 3 mA

Pesoneto:5¢g

Set de microfonia inalambrica

AKG HT4000/SR4000 Ref: 01060290002

AKG HT/SR81 Ref: 01060290003

AKG HT4000/5R400 Ref: 01060290004

SHURE UR2/UR4D Ref: 01060260002

ULXD4/ULXD2/5SM58 Ref: 01060260012

AKG PT/SR400 Ref: 01060290005

PETACA AKG PT/SR450 Ref: 01060290006
AKG PT/SR81 Ref: 01060290007

SHURE UR1/UR4D Ref: 01060260001

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique
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MICROFONIA INALAMBRICA KX

Microphonie sans fil

Microfono emisor inaldmbrico SHURE Beta 58

Ref. 01060260258

Rango de frecuencia: Min. 45 Hz méx. 15 Khz

Distorsion armonica total: 0,5 %

Rango dindmico: 100 dB

Nivel de entrada de audio: +2 dBV max. en la posicion -10dB
-8 dBV méx. En la posicion 0dB

Gama de ajuste de ganancia: 10dB

RF de salida del transmisor: 30 mW maximo

Dimensiones: 254 mm x 51 mm
Bateria: 8 h
Peso neto: 290 g

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Requisitos de alimentacién: 2 AA

Audiovisuel e informatique

Microfono emisor inaldmbrico AKG WMS 45 HT

Ref. 01021660004

Rango de frecuencia méx. 30 MHz
Méx relacién sefial/ruido: 105 dB
Requisitos de alimentacién: 1 AA

/
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Microphonie sans fil

Micréfono de diadema AKG C 555
Ref. 01060290555

Patrén polar: Cardiode

Rango de frecuencia: 80 a 20 Hz

Sensibilidad 35 mV / Pa (-29 dBV)

Maéx. SPL: 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)

Max. SPL: 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)

Nivel de ruido equivalente 22 dB-A )
Senal / ruido (con ponderacion A): 72 dB \
Impedancia: <= 200 ohms

Impedancia de carga recomendada: >= 2000 ohms

Dimensiones195 mm (solo microfono); max. diametro: 134 mm

Peso neto: 26 g

Microfono de diadema AKG C - 444
Ref. 01060290444

Patron Polar: cardioide

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
Sensibilidad: 40 mV / Pa (-28 dBV)
Nivel de ruido equivalente: 22 dB-A
Relacion sefal / ruido: 78 dB

Impedancia: 200 ohmios

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Impedancia de carga recomendada: > = 2000 ohmios
Dimensiones: 145 x 110 x 70 mm
Peso neto: 30 g

Microfono de diadema AKG C - 477
Ref. 01060290477

Patron polar: Omnidireccional

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad 8 mV / Pa (-42 dBV) k
Nivel de ruido equivalente 26 dB-A

Senal / ruido (con ponderacion A): 68 dB

Impedancia: 3500 ohms

Impedancia de carga recomendada: 10.000 ohms

Alimentacion: <0,6 mA

Dimensiones: 180 x 130 x 85 mm
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MICROFONIA INALAMBRICA BT
Microphonie sans fil

Microfono de diadema SHURE WBHS53T

Ref. 01060260053

Tipo: Condensador

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20.000 Hz

Patron polar: Omnidireccional

Ruido de salida: 39,0 dB tipico; 42,0 dB méx.

Ratio Sefal-ruido: 55 dB a 94 dB SPL

Nivel de salida: 1v/Pa at 1 kHz: -54.0 +/- 3.0dB 2.0mV
Impedancia Min. de entrada recomendada: 20 kOhms

Estructura externa: micréfono solo, cable 1,5 m,

didmetro pequeno, blindado, con conector mini-4 (TA4F)
Peso neto: 35 g

\
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Micréfono AKG CK 97 CL de solapa
Ref. 01060290097

Tipo: Micréfono de condensador autopolarizado

Patron: polar cardioide

Rango de frecuencia: 150 to 18,000 Hz

Sensibilidad: 40 mV/Pa (-38 dBV re 1 V/Pa and 6 V supply voltage)

Nivel de ruido equivalente: 28 dB-A O
Impedancia: <= 4000 ohms

Audiovisuel e informatique

Impedancia de carga recomendada: >=10.000 ohms
Conector: 3-pin mini XLR

Estructura externa: gris mate

Peso neto: 6 g

Micréfono de solapa AKG C417

Ref. 01060290417

Patron polar: Omnidireccional

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad: 17 mV/Pa (-35,43 dBV) (incl. MPAV L) Pa
Max. SPL: 118/126 dB (for 1%/3% THD)

Nivel de ruido equivalente: 34 dB-A

Senal / ruido: 60 dB

Impedancia: <= 200 ohms

Impedancia de carga recomendada: >= 1.000 ohms
Alimentacion: 9 a 52 V

Estructura externa: Negro mate

Peso neto: 68 g
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Microfono receptor DOBLE SHURE UR4D
Ref. 01060260040

Nivel de salida de audio: Conector 1XLR - 600 O -19 dBV ;

Conector 1/4 inch - 3000 Q - 5 dBV \ o
Salida XLR: Impedancia equilibrada Pin1: Tierra (protector de cable) _

Pin 2: audio Pin 3: sin audio
Sensibilidad: -105 DBm para 12 dB SINAD tipica
Gama de ajuste de ganancia: 30 dB

RF de salida del transmisor: 30 mW méaximo
Bateria: 8 h

Peso neto: 81 g

Requisitos de alimentacion: 12-18 VCC a 150 mA,

Micréfono receptor inalambrico AKG SR 400

Ref. 01060291400

HD: < 0,3% (a 1 kHz)

Relacion sefnal / ruido:120 dB (A)
Modulacion: FM

Dimensiones aprox.:200 x 44 x 190 mm

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Peso neto: 972 g

Micréfono receptor enalambrico AKG SR 450

Ref. 01060292450

Alcance de frecuencia: 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750,
760 a 790, 790 a 820, 835 a 863 MHz

Ancho de banda de audio: 35 a 20.000 Hz

THD: < 0,3% (a 1 kHz)

Relacion sefal / ruido: 120 dB (A)

Salidas de audio XLR balanceadas y no balanceada

TS 1/4 "jack, nivel equilibrado conmutable a -30 dBm

6 0 dBm

Dimensiones aprox.:x 44 x 190 mm

Peso neto: 972 g.
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MICROFONIA INALAMBRICA BEGH

Microphonie sans fil

Micréfono receptor inalambrico AKG SR 4000

Ref. 01060290400

Alcance de frecuencia de 650 a 680, 680 a 710, 720 a
750, 760 a 790, 790 a 820, 835 a 862 MHz

Ancho de banda de audio de 35 a 20.000 Hz

THD: tip.< 0,3%

Relacion senal / ruido: 120 dB (A)

Modulacion: FM

Salidas de audio balanceado XLR 3-pin; desequilibrada
TS 1/4 "jack, el nivel de salida ajustable a -30, O, +6 dB
Dimensiones: 200 x 44 x 190 mm

Peso neto: 972 g.

Micréfono transmisor de petaca SHURE UR1

Ref. 01060261000 I

Nivel de entrada de audio: 10 dBV méaximo, ganancia de / |

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

microfono +10 dBV maximo en O dB de ganancia posicion [

Audiovisuel e informatique

20 dBV méximo en la posicién 10 dB de ganancia
8 dBV méx. en la posicion O dB

Impedancia de entrada: 1 MQ

Gama de ajuste de ganancia: 30 dB

RF de salida del transmisor: 30 mW maximo
Dimensiones: 108 mm x 64 mm x 19 mm

Peso neto: 81 g

Antena de pala con splitter SHURE UA870WB

Ref. 01060260801

Es un activo UHF antena inaldmbrica direccional.

Amplificador incorporado

10 dB de ganancia

Ajuste de ganancia indicado mediante dos LED

Remoto de una U4S Shure, U4D, ULXP, UR4S vy el receptor UR4D
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Microphonie sans fil

Splitter UHF SHURE UA845WB

Ref. 01060260845

La banda ancha UHF UA845-BS frecuencia (470 - 952 mHz)
Montaje frontal hardware de la antena
De montaje en rack

Fuente de alimentacion externa
Cables de antena para la conexion del receptor
DC cables de alimentacién de conexiones de receptor

Sistema de microfonia de debate
Microfono presidente CCS800 Micréfono debate CCS800

Ref. 0113059801 Ref. 0113059801

L L

Tension de red :100-240V. + 10%, 50/60Hz.
7 polos circular enchufe hembra para la conexion en bucle a la siguiente unidad.

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Unidad Presidente: Funcion de prioridad que permite silenciar todos los micréfonos de delegado activos,
Tono de atencion de la unidad de presidente (funcion de prioridad de presidente)

Unidad de control CCS800

Ref. 01130590800

Tension de red :100-240V. + 10%, 50/60Hz.
Grabacion y reproduccién de audio, formato MP3, en tarjetas SD
Controla hasta 150 unidades
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SOPORTES DE PIEY MICRO BZYG
Supports et pieds de micro

Bases de microfono AKG ST 45

Ref. 01060290045

Compatible con: Modelos E ;Modelos ESP ;Modelos GN
C 391 B (AKG Blue Line) ;C ;CB-ULS/61 ;C 5 ;C 568 B ;
C 5900 ;C 747 ;C 747 V11 ;C 900 ;CGN 321 (521)E ;
CGN 323 (523)E ;CGN 99( CS/HS) ;CHM 99 ;D 11 XLR ;
D 112 ;D 22 XLR ;D 230 ;D 3700 (M/MS) ;D 3800 (M/MS) ;
D40;D44S;D5/D5S;D55S;D7/D7S/D7LID;D77S;
D 770 ;D 88 S ;D 880M/D 880MS ;ELLE C;HT 300 >HT 80

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Soporte de micro AKG S 40

Ref. 01060290240
Adaptador de pinza para micréfonos de 18 - 27 mm. de didmetro.

Audiovisuel e informatique

Soporte de micro AKG S 60

Ref. 01060290060

Compatible con modelos AKG C391B, C430, C451B, C451,
C480, C568, D112, D190, D40S, D50S, D60S.

Bisagra en el soporte de pie en cualquier dngulo.

Hilo de soporte de 5 / 8 pulgadas

Adaptador de 3 / 8 pulgadas de hilo
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M SOPORTES DE PIEY MICRO
Supports et pieds de micro

Pie de micro y soportes

K&M 255 / 1 Bombo
Ref. 01060291255

Pie de micro bajo con disefio especial
para bombos o uso especial.

Fundido a base con patas plegables.
Brazo articulado de varilla extensible.
Peso: 1,8 Kg.

K&M 25900
Ref. 01060292590

Pie de micro bajo con base plegable, brazo

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

articulado vy varilla extensible.
Peso: 3,9 Kg

Audiovisuel e informatique

K&M 25600
Ref. 01060292560

Soporte de micréfono de alta calidad de pie
con varilla tipo telescopica.

Fundido a base con patas plegables.

Disefio Unico, se reserva todos los tornillos y
las palancas sin tension.

La palanca de sujecion se puede fijar en
cualquier posicién, para sujetar el cable de
micréfono, etc.
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SISTEMA DE TRADUCCION SIMULTANEA B0
Systéme de traduction simultanée

Sistema de traduccion simultanea DIS

Pupitre de interprete Transmisor
Ref. 01120590132 Ref. 01120590012

Capaz de distribuir un maximo de 4, 8, 12, 16 0 32 Transmisor Traduccion simultanea Digital, Dispone de

canales de audio entradas directas de canal, Entrada de sefial de Alarma

Pantalla LCD y 4 salidas para radiadores. Inmune a la interferencia

270 ° de angulo de recepcién muy amplia de la iluminacion. Configuracion flexible de canales y
Respuesta de frecuencia de audio: 20 Hz ~ 20 kHz modos de calidad de canal. \

S ponderada / N> 80 dBA

Cabina Doble Receptor
Ref. 01120591620 Ref. 01120590104

r

Audiovisuel e informatique

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

ey

Cabina Doble de interprete acabada en Receptor de 4 a 32 canales, dispone de terminal de
Aluminio y metacrilato carga y pantalla LCD Multifuncién con indicacién de
Medidas: 160 x 160 x 200 cm canal, baterfa, volumen y cobertura

Maleta de carga de receptores | Radiador
Ref. 01120591132 Ref. 01120590032

Maleta de transporte y carga de 24 receptores Radiador para traduccion simultanea digital de
Infrarrojos.
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Y REPRODUCTORES DE SONIDO
Reproducteurs de son

Reproductor CDJ 350 Pioneer

Ref. 01050050350

Reproduce CD de audio CD-R/ CD-RW/
Dispositivos de memoria USB/WAV/AIFF/MP3/AAC
MP3 / MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps

MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps

Control de MIDI:  Si

Dimensiones: 220 x 107 x 288,5 mm

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Reproductor Pioneer CDJ 2000 Nexus

Ref. 01051532000

Audiovisuel e informatique

Lector de tarjetas SD y puerto USB

Archivos WAV, AIFF, MP3 y AAC en CD y DVD
Compatibilidad con dispositivos méviles via USB o Wi-Fi
Control de MIDI

Enlace de ProDJ

Plato TECHNICS 1210MK2

Ref. 01050590002

lluminacion para la aguja

Ajuste continuo de la velocidad hasta +8%
Tamano: 453 x 162 x 360

Peso: 11 kg

Consumo: 13,5W
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ETAPAS DE POTENCIA BZYE
Etapes de puissance

Etapa de potencia Powersoft X4

Ref. 01021660004

NuUmero de canales: 4

Potencia de salida Single Mode: Potencia de salida Bidge Mode:
1.600W / 8 ohms 3.000W / 4 ohms 5.200W / 2 ohms 6.000W / 8 ohms 10.400W / 4 ohms
Max Voltaje/Corriente de salida: 175V / 130 A \oltaje de operacién: 85V / 440V

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Etapa de potencia QSC PLX

500W / 8 ohms por canal
PLX 3002 900w / 4 ohms por canal Ref: 01020013002

1500w / 2 ohms por canal

Audiovisuel e informatique

700W / 8 ohms por canal
PLX 3402 1100w / 4 ohms por canal Ref: 01020013402

1700w / 2 ohms por canal

Etapa de potencia CROWN

475W / 8 ohms por canal
XTI 4000 800w / 4 ohms por canal Ref: 01020260400

1000w / 2 ohms por canal

450W / 8 ohms por canal
IT 4000 800w / 4 ohms por canal Ref: 01020264000

1000w / 2 ohms por canal

1500W / 8 ohms por canal
IT 6000 3000w / 4 ohms por canal Ref: 01020266000

2500w / 2 ohms por canal




GRUPO AUDIO / Audio
RENTA

Y MESAS MEZCLADORAS
Tables de mexage

Sistema DJ XDJ-RX2

Ref. 01050592001

Formatos de reproduccion: AAC,
MP3, WAV, AlF.

Control MIDI: Si

Dimensiones: 728 x 443 x 108 mm
Peso: 9,1 Kg

Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz

Relacion sefial / Ruido: 112dB

Control de platos: 2

Entradas: 2 LINE, 2 PHONO, 2 MIC, Aux, 2 USB.
Salidas: MASTER (XLR y RCA), BOOTH, 2 Jack 3,5mm

DJM-900NXS2 DJM-3000

Ref. 01030050900 Ref. 01030053000

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

O =300
2 I B

Canales: 4 Canales: 4

4 Digital (Coaxial) 1 MIC (XLR)

4 CD/LINE (RCA) 1 RETURN (Jack 1/4 pulgadas)
4 PHONO (RCA) 4 PHONO (RCA)

2 MIC (XLR/TRS Jack Combo, TRS 7 CD/LINE (RCA)

Jack 1/4 pulgadas) Medidas: 482 x 220 x 107 mm
Medidas: 333 x 414 x 107 mm Peso 7,1 Kg

Peso 8 Kg



AUDIO / Audio GRUPO
RENTA

MESAS MEZCLADORAS B
Tables de mexage

ECLER MAC 40V
Ref. 01030240040

4 canales de 19 pulgadas con mezclador de 8 entradas diferentes
2 PHONO

3 H-LINE (lineas de alta para el CD, DAT o reproductores de MP3)
2 L-Line (Iineas de bajo, para cinta, samplers ...)

1 MIC

Control total del sonido

VCA crossfader

ECLER Digital EVO5

Ref. 01030240005

Tarjeta de sonido FireWire de 24 bits estéreo analdgicas

a digital y digital a analogo.

12 canales - 6 entradas estéreo y 6 salidas estéreo

2 Fire-Wire 6 pines IEEE1394

4 canales estéreo ganancia del canal fuera a +10 dB

Channel de 3 bandas

Rango de frecuencias de EQ totalmente editables

Entrada de Phono, 4 entradas de linea, 4 de entrada MIC (XLR),

1 entrada MIDI (DIN5 180 °), 1 salida XLR, 1 salida RCA,

1 salida MIDI (DIN5 180 °), 1 Crossfader tipo larga vida digital
Efectos Delay / Echo, Filter, Flanger, Phaser, Transformer, Panorami
Pitch y efectos de reverberacion a medida 64

(2 diferentes efectos encadenados y editado) de procesador de sonido
24bit / 96kHz Auto Contador de BPMs

Mesas mezcladoras de directo
SOUNDCRAFT E8

Ref. 01030260008

8 entradas mono, 2 estéreo. 2 envios auxiliares.
Potencidmetros deslizantes de 100 mm

Ecualizacion de 3 bandas por canal

Preamplificadores de micro lineales de gran calidad
Alimentacion phantom

Superficie de control intuitiva y facil de manejar

Entradas de micro y linea balanceadas mediante conector
XLRy jack de 1/4"

Puntos de insercién en cada canal mono vy las salidas de mezcla
Posibilidad de montaje en rack

LEDs de sefnal y pico en cada canal

Vimetro de 10 LEDs en el master

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique




GRUPO AUDIO / Audio
RENTA

Y MESAS MEZCLADORAS
Tables de mexage

Mesas mezcladoras digitales

Ref. 01030710116

Canales de mezcla: 32 mono + 8 estereo.
Entradas analdgicas: 16 Salidas analogicas: 8
Canal EQ Mono/Estereo: 4 bandas paramétridas
Regulador de volumen/canal: Fader 100 mm
Entradas y salidas XLR - ETHERCON
Reproductory grabador por USB

Pantalla tactil de 10"

Dimensiones: 468 x 272 x 562 mm

Yamaha LS9-16

Ref. 01030710916

Caracteristica principal: Consola digital

Entradas: 16 x micréfono / linea XLR

Entradas: Para canales mono; para Dynamics internos en cada canal
Canal EQ Mono / estéreo: 4 bandas paramétricas

Regulador de Volumen - Canal: Motorfader de 100 mm

Salidas: Main-Mix-Out/sim.: XLR

Efectos: 4 x multiefecto digital 24 Bits

Particularidades: Incl. reproductor y grabador de MP3

Medidas: 480 x 220 x 500 mm

Yamaha M7 CL - 48

Ref. 01030710748

Central logic interfaz

Entradas: 56 (48 mono mic / entradas

de linea y 4 en-tradas de linea estéreo)
Conexion directa a través de conectores de
entrada analdgica para cada canal de entrada.
Tres Mini-YGDAI I/O ranuras para tarjetas con
capacidad hasta 16 canales de E digitales o
analdgicas de E/S cada una, hasta una suma de 48 canales

Yamaha PM5D

Ref. 01030710005

48 entradas mono, 8 entradas estéreo
24 Auxiliares

8 salidas Matrix

8VCA’s

Motores efectos estéreo

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

EQ, compresor, delay, HPF, LPF en cada entrada y salida



AUDIO / Audio GRUPO
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MESAS MEZCLADORAS By
Tables de mexage

Mesas mezcladoras de directo
Rack E/S Yamaha Rio 1608-D2

Ref. 01030710117

16 entradas + 8 salidas analdgicas.

Admite conexiones redundantes con
conectores primarios y secundarios.
Pantalla con informacion integral y

control local de ganancia.

Fuente de alimentacién redundante interna.
Dimensiones: 480 x 368 x 132 (h) mm
Peso: 9,6 kg

Cajas de inyeccion
BBS Modelo AR - 133

Ref. 01070260133

De entrada conmutable

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

0 dB para guitarra de tipo

20 dB de nivel de linea

40 dB para el altavoz

Puede conducir senales de hasta cable largo
Paralelo entrada XLR

La Audio D12 MKIlI

Ref. 01070300002

Circuito de consumo baja frecuencia
Impedancia nominal 8 Ohm. _Circuito activo
del D12.

Impedancia de entrada de 1 Mohmy

salida de nivel de linea 10 dB

Cierre por alimentacion automéatica
20dB Obtenga capacidad para pastilla de nivel bajo




GRUPO AUDIO / Audio
REMTA

Y3 BAFLES
Bafles

EON ONE PRO

Ref. 01010260003

6 Horas de tiempo de reproduccién

Baterfas recargables

Canales de mezcla: 7

(4) 1/4"/XLR, (1) 3.5 mm,

(1) stereo RCA, +48V phantom power,

Hi-Z, y un conector pass-thru XLR

Conexion Bluetooth

Puerto de carga USB y soporte para dispositivos
moviles

Peso: 17 Kg

ECLER Ambit 106

Ref. 01010245008

Altavoz compacto de 2 vias

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Impedancia nominal 8 Ohm. ye _
Potencia maxima RMS 50 W. '
Potencia 100 W.

Eficiencia SPL 1W 1m 93 dB.

Frecuencia de respuesta a -3 dB 110 Hz a 20 KHz
Modo 100 V. Selector de potencia 30, 15, 7.5, 5 W.
Dimensiones: 210 x 210x 160 mm.

Peso: 2.75 Kg.

Audiovisuel e informatique

ELECTRO VOICE SX 300

Ref. 01010010300

Caja compacta 2 vias full range 300 W rms - 8
55-25.000Hz

Woofer de 8 1/2" y tweeter de 1", titanio.

1x12" (DL-12SX) y 1x1" (DH-2010A)

65°x65°,101,5 dB SPL 1w / 1m (131 dB SPL méx.)
Dimensiones: 308 x 280x 220 mm.

Ring-Mode Decoupling (RMD) para total inteligibilidad
Patente de ELECTRO-VOICE, conectores Speakon NL4
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BAFLES Y
Bafles

Monitor de escenario JBLVRX915M

Ref. 01010260915

6El perfil bajo y compacto para la obstruccion minima de
audiencia sightlines

50° x 90° cobertura nominal

Funcionamiento pasivo de registro completo o
biamplificado

Célculo diferencial. Conduce el altavoz para sonidos
graves con el iman de neodimio para alta capacidad de
potencia y peso muy ligero Conductor de compresion
de didmetro 4” con iman de neodimio

ECLER DPC 215 2 vias

Ref. 01010240215

Emplea 2 altavoces de 15" con un iman ceramico y bobinas
de 100 mm.
Via de agudos con motor a compresion de neodimio de alta

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

eficiencia con membrana de polipropileno de 1° acoplado a
un difusor de directividad constante

Potencia admisible de 1000W RMS a 4 Ohmios
Dimensiones: 1040 x 440 x 440 mm.

Peso: 51,5 Kg.

ECLER DPC 118 Sub

Ref. 01010240118

18" subwoofer bass-reflex (31Hz-220Hz)
Potencia nominal en vatios: 800W continuos,
Programa de 1600W, 3200W pico.

Maximo SPL, 130dB
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Y3 BAFLES
Bafles

JBLVRX 932 850 W

Ref. 01010260915

Dotacion de transistor de 12"
para frecuencias graves

1” para frecuencias agudas
Potencia (vatios rms): 800 vatios
Entrada de impedancia: 8 ohmios
Rango de frecuencias: 75 Hz a
20 kHz (+/-3 dB)

:Sensibilidad (1W / 1m): 95 dB
Sensibilidad (max./1m): 130 dB
Crossover interno: Si, activo / pasivo conmutable Medidas: 579 x 349 x 381 mm
Dispersion: 100° x 15° Peso: 21.8 Kg.

JBLVRX VT 4888

Ref. 01010264888

2 x 18" Subwoofer

3500 Watt Dauer- /

6900 Peakleistung

25 Hz - 160 Hz

Peso: 99,4 Kg.

Incluye Drive Pack (Crown)
und DSP (dbx)

Compatible con VT4889/ADP

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

JBL VRX918S Flying Subwoofer Cabinet

Ref. 01010260918

Subwoofer suspendable

DPC-2 integrado

Amplificador de la Corona con DSP
750W (RMS), 1500W (pico)

1 x 18" chasis de neodimio
Dimensiones: 50.8 x 59.7 x 74.9 cm.
Peso: 38 Kg.
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SISTEMAS DE SONIDO PA. BEGYY
Systémes de son P.A.

Sistema de Sonido JBL VRX

BAFLES DATOS TECNICOS REFERENCIA
4 Bafles JBL VRX 932
4 2 Bafles Sub JBLVRX 918 01040260402

4 Etapas de potencia Crown |-Tech 6000
Cableado necesario

6 Bafles JBL VRX 932

6 Bafles Sub JBLVRX 918
6 6 Etapas de potencia Crown |-Tech 6000 01040260606

Cableado necesario

8 Bafles JBL VRX 932

8 8 Bafles Sub JBL VRX 918
8 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000
Cableado necesario

12 Bafles JBLVRX 932

12 12 Bafles Sub JBLVRX 918
10 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000
Cableado necesario
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01040260012
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AUDIOVISUALES E INFORMATICA

)

BAFLES DATOS TECNICOS REFERENCIA

8 Bafles JBL Vertec 4888
3 8 Bafles JBL Sub URX 918 01040260812
8 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000

Audiovisuel e informatique

12 Bafles JBL Vertec 4888
12 12 Bafles JBL Sub URX 918 01040261212
12 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000

12 Bafles JBL Vertec 4888

12 16 Bafles JBL Sub URX 918 01040264888

Sistema de Sonido ECLER

POTENCIA  DATOS TECNICOS REFERENCIA

2 Bafles ECLER DPC 215 2 vias
7.000 W 4 Bafles ECLER DPC 118 Sub 01040247000

1 Rack de amplificacion para
sist ECLER

4 Bafles ECLER DPC 215 2 vias

14.000 W 8 Bafles ECLER DPC 118 Sub
2 Rack de amplificacion para
sist ECLER

01040241400

6 Bafles ECLER DPC 215 2 vias
12 Bafles ECLER DPC 118 Sub
21.000 W afles ! 01040242100

2 Rack de amplificacion para
sist ECLER
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I MONITORES PLASMAY VIDEO WALL
Ecrans en plasma et vidéo - wall

Monitor LED 4K LG

Ref. 03082230065
Mod. LG 65UP75006LF 4K |IA

Tamano: 65"

Resolucion 4K UHD 3840 x 2160 px
Sistema Al;  SmartTV webOS 6.0
Sonido:  20W (10W Por Canal)

Ref. 03082150075
Mod. LG 75UP75006LC 4K |A

Tamano: 75"

Resolucion 4K UHD 3840 x 2160 px
Sistema Al;  SmartTV webOS 6.0
Sonido:  20W (10W Por Canal)

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Monitor Plasma LG

Ref. 03080590050
Mod. 50PK350

Tamano: 50 *

Resolucion Full HD 1024x768 p
Receptor de TDT

Dos altavoces una via

Ref. 03081460060
Mod. 60PK250

Tamano: 60 *

Resolucion Full HD 1920x1080 p
TDT de alta definicion

Brillo (cd/m2): 1500

Dos altavoces una via




VIDEO / Vidéo GRUPF O
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MONITORI;S DE PLASMAY VIDEO WALL Bl
Ecrans en plasma et vidéo - wall

Monitor LCD LG

Ref. 03080260047

Mod. 47WV30

Tamano: 47 *

Resolucion HD 1024x768 p,

FULL HD 1920x1080 Video Wall

Marco ultra fino (Dist entre pantallas: 6.3 mm)
Angulo de vision: h178° v178°

Panel anti reflejo

Ref. 03080260055
Mod. 55LV77A

Tamano: 55 “

Resolucion Full HD 1920x1080 p

Marco ultra fino (Dist entre pantallas: 3.5 mm)
Brillo (cd/m2): 700

Panel anti reflejo

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

Soporte vertical y de pared para monitor de plasma

I Ref. 03050590002

Ref. 03050340001
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) MONITORES PLASMAY VIDEO WALL
Ecrans en plasma et vidéo - wall

Video - Wall DIRECT LED LG 55WV30

I 3.640,2 mm |
2,3 mm L

2,3 mm T

e

1,2 mm

1,2 mm ¢

o 4
. PULGADAS REFERENCIA

2x2 55" 03080260255
- v 4 . 3x3 55" 03080260355
5 g  22268mm i 12184 mm —— * Separacion entre marcos: 3,5 mm
=2
I: =
< £
> 5
O = Video - Wall DIRECT LED LG 47WV30
L —
Z3
R ‘ 3.140,4 mm ‘ 3,9 mm L
w > I : ] \
.2
Bs T . 1
1 Z 591,6 T e
g mm 2,4 mm
a | <
S 2,4 mm ¢
Q 4
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<3( 1'3”8m3’2 ____________ PULGADAS REFERENCIA
2x2 47" 03080260247
1 3x3 47 ¢ 03080260347

* Separacion entre marcos: 6,3 mm
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PANTALLAS LED BT
Ecrans LED

TS 5

Pantallas LED con multiples usos y diveresas formas en la industria, son para alquileres de % GEJ

alta gamay ocasiones de instalacidon de fijacion de alta gama, puede usarse tanto en interior '-Z'- <

como exterior,como una cortina de cielo, una patalla de escaparate y una gran variedad de " §

formas creativas planas o curvas. » 2

— =}

. . <<
Cabinet LED Interior >
Ref.03112000028 S
Mod. MAGIC STAGE SERIES P2,84 INDOOR #% )
Uso: INTERIOR ‘i [a)
Resolucion/panel: 176x176 px 2

Densidad de Pixeles (xcabinet): 123.904
Pitch pixel: 2,84

Consumo: 120 W

Peso: 6,6 Kg

Cabinet LED Exterior

Ref.03112260039 - 50x100

Mod. UNILUMIN UPADIIIH P3,9
Uso: EXTERIOR

Resolucion/panel: 128X256 px

Densidad de Pixeles (xcabinet): 65.536

Pitch pixel: 3,91

Consumo: 300 W

Peso: 11 Kg

Ref. 03112260040 - 50x50

Mod. UNILUMIN UPADIII P3,9
Uso: EXTERIOR

Resolucion/panel: 128X128 px
Densidad de Pixeles (xcabinet): 65.536
Pitch pixel: 3,91

Consumo: 300 W

Peso: 7,5 Kg
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TOHO I?ANTALLAS LED
Ecrans LED

Procesador de video Multiventana 4

Ref. 03040680005
Mod. NOVASTAR H5 4K

Procesador de video multi-entrada, multi-saliday
multi-capa con resolucién 4K

Entradas: 4xDVI, 6xHDMI, 2x RJ45, 4xSDI 3G,
6xXVGA, 2xCVBS, 2xDPI, 2xCOM, 1xSDI 12G
con loop.

Salidas: 38xRJ45, 2xOPT, 1xHDMI 1.3

Procesador de Video Fibra Optica

Ref. 03040680004
Mod. NOVASTAR MCTRL4k

El procesador MCTRL4k permite la configuracion de pantallas
led de hasta 3840x2160 @ 60Hz.

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Dispone de entradas Display port 1,2, HDMI 2.0y DVI DUAL
link. MCTRL4K dispone de puerto de salida por fibra éptica para
la configuracion de pantallas que se encuentre a gran distancia
del control.

Audiovisuel e informatique

Procesador de video 4K MCTRL4K
Ref. 03112004000

Procesador de video para configuracion de pantallas LED
de hasta 4K

Entradas: DP1.2, HDMI 2.0, 2x Dual-Link DVI.
Salidas: 1-16 Canales Neutrik Gigabit Ethernet, 4x Canales
de fibra optica.
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PANTALLAS LED BRGIY)
Ecrans LED

Procesador de video VX4S

Ref. 03112000007

Procesador de video para configuracion de pantallas LED
de hasta resolucién 1920 x 1200 con escalabilidad de
video.

Entradas: DP, HDMI, SDI, 2x VGA, 2x CVBS, Audio.
Salidas: DVI Loop, SDI Loop, VGA Loop, 4x Canales
de salida LED

Procesador Box Player Multimedia

Ref.03112004013
Mod. NOVASTAR LED TB3

Procesador LED y reproductor multimedia, ade-
cuado para instalaciones de pantallas fijas.

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Conexion a través de Ethernet, WiFio 4g
2 puertos de salida Ethernet (1 para el respaldo
fijo)

Audiovisuel e informatique
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I?ANTALLAS DE PROYECCION Y TRIPODES
Ecrans de projection et trépieds

TOLHO

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

MEDIDAS

110 x 660 cm
255x335cm
325 x 240 cm
520 x 390 cm
595 x 395 cm
980 x 160 cm
995 x 585 cm
1.050 x 399 cm
1.750 x 600 cm

MEDIDAS

120X 90 cm
160 x 120 cm

MEDIDAS

240 x 180 cm
325 x 245 cm
400 x 300 cm

REFERENCIA

03090091110
03090091225
03090090325
03090091520
03090091595
03090091980
03090091995
03090091050
03090091750

Pantalla portatil con base

REFERENCIA

03090141290
03090071612

Pantalla de proyeccion plegable

REFERENCIA

03090762502
03090093503
03090090304

Pantalla de proyeccion de grande dimensiones

ey

R o

g
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PANTALLAS PE PROYECCION Y TRIPODES BRErL
Ecrans de projection et trépieds

PROYECTOR EPSON LASER 15K

Ref.0309068015

Mod. EPSON EB-L1755U WUXGA LASER 15K

Tecnologia 3LCD

15.000 limenes

Formato de Imagen: 16:9

Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Salida de audio Stereo mini-jack,
HD-BaseT, Entrada, BNC, Entrada HDMI, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada
VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10, Base-T), RS-232C, HD-SDI, LAN
inaldmbrica b/g/n (2,4 GHz)

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

CRISTHIE Roadster 20.000 Lumens

Ref. 03090680020

Tecnologia DLP

20000 ANSI lumenes

Resol. Nativa Full HD 1080P

Formato de imagen 16:9

Ratio de contraste 4000:1

Nivel de ruido 29

Compatible con video PAL, SECAM, NTSC, HD




AL VIDEO /Vidéo
RENITA

ICPCIN PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS
Proyecteurs vidéo et données

SANYO PLC XF 45 10.000 Lumens

Ref. 03092010000
Pantalla LCD

Brillo: 10.000 Iumenes
Resolucion: HD 1024 x 768
4:3 Original Aspect Ratio
Relacién de contraste 1100:1
Peso: 37 Kg.

BENQ MH760 5.000 Lumens

Ref. 03090200760

Resolucion FULL HD 1.920 x 1.080 |
Brillo: 5.000 Lumens

Relacion de contraste: 3.000:1

Tamanfo de la imagen: 30" - 300"

Puertos: (2) HDMI, D-sub, RCA, USB ﬁpoA USB tipo B,

RCA, 3,5mm, miniconector, LAN (Rj45), Rs232.

VIVITEK D966HD-WT 4.200 Lumens

Ref. 03090680966

Pantalla LCD

Brillo: 4.200 lumens

Resolucion: FULL DH 1080p (1.920 x 1.080)
Aspect ratio: 4:3

Relacion de contraste: 1.100:1

Peso: 37 Kg

HDTV Ready

RICOH PJX2340 3.000 Lumens

Ref. 03092022340

Resolucion: HD 1.024 x 768

Brillo: 3.000 Lumens

Relacién de contraste: 2.200:1
Sefal de entrada: VGA, SVGA, XGA

Peso: 2,4 Kg

Proyector de diapositivas KODAK S - AV 1050

Ref. 03090591050

Brillo: 20.000 lumens

Resolucion: Full HD 1.920 x 1.080

Formato de imagen 16:9

Relacién de contraste 4000:1

Compatible con video PAL, SECAM, NTSC, HD

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique
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PRODUCCION AUDIOVISAL IBErS
Réalisation audiovisualle

Mezclador de video BlackMagic ATEM Television Studio Pro 4K

Ref. 03022034000

Total Entradas de video : 8 SDI/HD

Total Salidas: 12; (9 SDI/HD/UHD)

Formatos compatibles: HD, Full HD, 4K
Velocidad de transmision SDI: Hasta 12 Gb/s
Salida de video simultéanea: SD, HDMI

Mezclador de video BlackMagic ATEM Television Studio HD

Ref. 03022031951

Total Entradas de video : 8; (4 SDI/HD + 4 HDMI)
Total Salidas: 8; (5 SDI) ——

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Formatos compatibles: HD, Full HD

Velocidad de transmision SDI: Hasta 3 Gb/s. v I a9 ﬂ'ﬂ!ﬂll =

Salida de video simultanea: SDI, HDMI

Mesa de video Sony Anycast AWS - G500

Ref. 03020590500

SD - 2x BNC composite tarjetas SD = 4 entradas
de video-HD m =
2x HD / SDI, HD tarjetas = 4HD / SDI, entradas : E e

de video y 2 salidas SD/HD _1 x VGA tarjeta = 2 — ;

entradas VGA-4:2: 28-bits de proce-samiento o " e El :
Resolucion 1.280 x 1.024 pixeles
48 procesamientos de audio KHz/24 bits

Audiovisuel e informatique

6 canales de entrada estéreo y fader maestro

Mezclador de video Vista SPYDER 344

Ref. 03040680344

Formatos de entrada: RGB analdgico (SOG compuesto

o sincronizacién separada), YUV Analdgico, SDI, HD-SDI,
DVI

Formatos opcionales de entrada: Compuesto analdgico,
S-video

Formatos de salida estandar NTSC, PAL, 29.97, 59.94, 25,
50 Hz, RGB analdgico, SOG compuesto o sincronizacion
separada), YUV analogico, SDI, HD-SDI, DVI, DVI- Dual
Formatos de salida opcionales: DVI twin (10bit DVI), compuesto analdgico, S-Video analégico
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3 ACCESORIOS DE VIDEO
Accessories vidéo

CAMARA CANON PTZ CR-N500 15X

Ref.03012050500
Mod. CANON CR-N500

Resolucion: 4K

Zoom optico: 15x

Zoom digital: 20x

Salida de video: HD-SDI, HDMI y conectividad IP
Formato de Imagen: 16:9

LAN, WIFI, Serie, IR

Camara de videoPTZ MINRRAY UV510-A

Ref. 03012050001

Resolucion: FULL HD 1.920 x 1.080 / 60 FPS
Zoom Optico: 20x (30x electrénico).

Salidas de video: HD-SDI, HDMI y conectividad IP
Wifi 2,4 - 5 Ghz

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

Audiovisuel e informatique

PUPITRE CONTROLADOR CAMARA PTZ

Ref.03012050100
Mod. CANON RC-1P100

Pupitre Controlador para camaras PTZ

Pantalla tactil 3
Joystic multifuncion

Controla hasta 100 posiciones almacenadas

Conectividad Flexible

Ref. 0301250003

Pupitre basico para cdmaras PTZ, compatible con varios

tipos de protocolos Pelco. Incluye botonera para la
memorizacion y recuperacion de movimientos y control
manual de ejes por Joystick.

Videocamara FS5

Ref. 03010590003

Grabacién de 120 FPS a Full HD, 240 fps en RAW 2K
Entradas XLR x 2

Ranuras SD x 2

Alimentacion: Bateria de 14,4V

Dimensiones: 111,3 x 128,7 x 172,4 (Sélo cuerpo + Satélites)
Peso: 830 g (Solo cuerpo)

Conexion WIFI
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ACCESORIOS DE VIDEO Bl
Accessories vidéo

SPLITTERS HDMI - 4K

Ref.030406680108 1:4

1:8 72 Ref.030406680102

Extensor de senal HDMI 70m Extensor de senal HDMI 150m [
Ref. 03040680108 Ref. 03040680150
4K UHD hasta 40m 4K UHD hasta 100m

Conversor de SDI a HDMI Conversor SDI a Fibra 6ptica

Ref. 03062030962 Ref. 03062031005

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

CARRETE DE FIBRA OPTICA 4FIBRAS OM3

Ref. 03105990200

Extension: 200metros

Audiovisuel e informatique
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CPLIMSISTEMAS DE INTERCOMUNICACION
Intercommunication systéme

SET INTERCOMUNICADOR VOKKERO

Ref. 01091660004
Mod. GUARDIAN PLUS FCEOO1 PL-B

Transceptor de audio adicional. Manos libres y comunicacién Open Mic.
Calidad de audio de 16KHz. Alcance de mas de 1 Km en campo abiertoy hasta
12 horas de comunicacién. Peso 250 gr (bateria incluida). Medidas 70 x 110 x
28mm. Auriculares no incluidos (ver opciones).

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

INTERCOM ALTAIR EF - 200

Ref. 01090520000
Capacidad para alimentar hasta 5060 petacas EM201 ¢ 15 unidades de sobremesa ES200.

Dispone de entrada de programa (Micro/Linea) con control de volumen y conmutadores de envio CHA/CHB y

Audiovisuel e informatique

salida de micréfono para megafonia (P.A.) con activacion de relé multipropésito.
Dispone de pulsadores CALL y TALK dobles _Conexion MULTICHANNEL LINK para unir Estaciones Centrales (EF200)

Petaca EM201 Auriculares ALTAIR para petaca

Ref. 01090590200 Ref. 01090590100
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INFORMATICA Bl

Informatique

PC PORTATIL ACER i3 15”

Ref. 05040830002
Mod. EXTENSA 15 EX215-51K31HS

Procesador Intel Core i3
Pantalla 15,6”

Ram 8GB

DISCO DURO: SSD 256GB

AUDIOVISUALES E INFORMATICA

PC PORTATIL ASUS X409JAi5 14”

Ref. 05040830001

Mod. ASUS X409J
Procesadsor Intel Core i5-1035G1
Pantalla 14"

Ram: 8GB

DISCO DURO: SSD 256GB

Audiovisuel e informatique

PC Sobremesa

Ref. 05010590001

Procesadore Irbel o 07
Rabd-B- 14 GE

Stera Dperadnen willl
Wkl

Feanibar L9 o 21 5"

Ticlace v raldninal@mbrics

Homr ()
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