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RENTA

AIRE CALIENTE BRI
Air chaud

Estufa de gas exterior FIESTA metalica blanca
Ref. 05030570001

Altura: 2.260 mm
Potencia: 13 kW
Peso: 28 Kg
Superficie Calefactada: 15 - 25 m?
Reflector: 860 mm
Autonomia: 12 - 24 Hrs
)

)

CLIMATIZACION
Climatisation

Generador de aire cliente AERPLUS G-65

Ref.05020570003

Potencia Térmica: 83,7kW / 72.000 kCal / h
Rendimiento: 90,3%

Caudal: 90 m*/h

Voltaje / N° Fases / kW:230v / 1/ 0,74
Nivel sonoro: 72 db (A)

Dimensiones: 636 x 870 x 1.750 (h) mm

Radiador eléctrico

Ref.05020570009
Potencia Térmica: 7,5 - 15 kW
Potencia: 12.900 kCal/h
Caudal: 17.000 m*/ h

Etapas de trabajo: 2 + vent.
Consumo max.: 21,7 A
Tension: 400 / 3 / 50
Resistencia normal: IP 44
Dimensiones: 480 x 370 x 420 (h) mm
Peso: 17 Kg

Rendimiento: 92%
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CYCI EQUIPOS GENERADORES DE AIRE FRIO-CALOR
Unités generateurs dair chaud et loe froid

Aire acondicionado Haier Columna Mod. AP482AKEAA

Ref. 05020570005

Capacidad de enfriamiento: 13,6 kW

Capacidad de calefaccion: 16 kW

Corriente de arranque: 16A

Velocidad de ventilador (H/ M / L): 460 rpm / 430 rpm / 400 rpm
Flujo de aire (H/ M / L) (m*/h): 1.750 / 450

Dimensiones: 600 x 350 x 1.850 (h) mm

Nivel de ruido (H /M /L) (db (A): 51 /48 /44

Peso neto: 59 Kg

Tipo de control a distancia

CLIMATIZACION
Cimatisation

CIATESA Mod. IN - 315 de 72.400 Frigorias

Ref.05020570006

Regulacion electrénica S 92.

Sistema de control con microprocesador constituido por placa de control y sonda de temperatura para desescarche.
Control de los parametros de funcionamiento de gestiéon de seguridades.
Temporizacion anti-corto-ciclo.

Seguridad alta y baja presidon mediante presostato.

Posibilidad de comunicacion con un sistema de gestion centralizada (opcional).
Posibilidad de conexién con el médulo de mando vy sefializacion GESREM (opcional).
Termostato Ambiente: GESDOM 12P.

Modos de funcionamiento: ventilacion, frio, calor, calor econémico y automatico.
Visualizacion de consignas, hora y temperatura ambiente.

Modificacion de los pardmetros de funcionamiento.
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EQUIPOS GENERADORES DE AIRE FRIO-CALOR BRI
Unités generateurs dair chaud et loe froid

CITESA Mod. IN 155/ IN - 95 de 36.000 w/Frig

Ref. 05020570007
Regulacion Electrénica GESDOM

Sistema de control con microprocesador constituido por placa de control:

Maniobra de desescarche mediante sonda de freon exterior.
Maniobra anti-escarche mediante sonda de freon interior.
Seguridad de baja presion mediante sonda de temperatura.
Seguridad de alta presion mediante presostato.

Logica de deteccion de falta de freon vy fallo de sondas.
Regulacion de presion condensacion mediante sonda bateria exterior.
Temporizacién anti-corto-ciclo.

Termostato Ambiente: GESDOM 3P

Modos de funcionamiento: ventilacion, frio, calor,

calor econdmico, automatico y deshumidificacion.
Visualizaciéon de consignas, hora y temperatura ambiente.
Modificacion de los pardmetros de funcionamiento
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(consignas, diferencial y temporizaciones).

Programacion horaria y diaria. Modo de reduccion nocturna.
Senalizacién de alarma. 1 circuito frigorifico,

1 compresor hermético de piston.

HITECSA Mod. 2302
Ref. 05020570010

Potencia frigorifica: 73,6 kW

Potencia calorifica: 81,9 kW
Alimentacién: 400 / 3 + N

Caudal de aire: 23.000 m*/h - 142 Pa
Dimensiones: 2.600 x 980 x 1.422 (h) mm
Peso neto: 782 Kg

Refrigerante R-410A
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I CAMARAS FRIGORIFICAS
Chambres froides

Camara Frigorifica portatil 1,50 m

Ref.0101030002

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura maxima de entrada de género +28°C.
Rango de temperatura: + 2°C + 16°C
Alimentacién 220 V monofasica.
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Tiempo de funcionamiento: 20 h.

Posibilidad de cargar con carretilla o griia con
soportes para cuelgue

Dimensiones externas: 1,95 x 1,25 x 2,30
Dimensiones internas: 1,60 x 1,00 x 1,96

Camara Frlgorlﬁca portatil 2,50 m

Ref.0101030003

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura maxima de entrada de género +28°C.
Rango de temperatura: + 2°C + 16°C
Alimentaciéon 220 V monoféasica.
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Tiempo de funcionamiento: 20 h.

Posibilidad de cargar con carretilla o gréia con
soportes para cuelgue

Dimensiones externas: 2,26 x 2,50 x 2,50
Dimensiones internas: 1,90 x 2,22 x 2,24

Panel frigorifico en chapa galvanizada y lacada. Esquineros vy aristas protegidos con perfileria de aluminio.

Camara Frlgorlﬁca portatil 6 m
Ref. 05020570009

Interior en panel tipo séndwich en acero lacado en blanco.
Aislamiento en Poliuretano en 60 mm de espesor.

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura maxima de entrada de género +25°C.
Alimentacion 220 V monofésica.

Termostato de seguridad para maxima y minima temperatura.
Potencia frigorifica de 10600 W.

Temperatura de evaporacion de - 5°C
Temperatura de condensacion +45° C

Gas refrigerante R - 410 a.

Dimensiones externas: 2,42 x 6,02 x 2,60
Dimensiones internas: 2,20 x 5,50 x 2,30

_Rango de temperatura: + 5°C a + 12°C




	AIRE CALIENTE
	Air chaud
	EQUIPOS GENERADORES DE AIRE  FRÍO-CALOR
	Unités generateurs dàir chaud et loe froid
	CÁMARAS  FRIGORÍFICAS
	Chambres froides

