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SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER Brs
Sistéme de structure type Layher
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Horizontales

Acero ( St 37-2) galvanizado. Seccion circular de 48,3 mm. de didmetro y 3,2 mm. de espesor. Limite
elastico >= 320N/mm?2. Provistos de cabezas con cunas que se insertan en los agujeros de las rosetas
para realizar una union efectiva.

seur. Limite élastique >= 320N/mm?2. Pourvus

Referencia
04020570103
04020570101
04020570102
04010570030
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SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER
Sistéme de structure type Layher

Verticales de acero

TOLHO

CONESPIGA SINESPIGA
Realizados en acero galvanizado (St 32-7) por inmersion en Y 8 f
caliente. P 0 0
Provistos de rosetas soldadas cada 50 cm. Dotadas de 8 ; : } 9 9
: ) . N @ P P
perforaciones, de las cuales las 4 méas pequenas son . . .
empleadas para formar angulos rectos, mientras que las 4 ¥
restantes permiten cualquiervariedad de dngulos. ] ] ]
Limite elastico >= 320 N/mm2. Hn o 4 9 9
Seccién circular de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de &b 4b &b
espesor. I ] i
Capacidad portante 40 kN (4000 kp, arriostrado cada 2 m. | ]
de altura). ‘5537 t‘f# 5{#
4 i |
Fabriqués en acier galvanisé (St 32-7) parimmersion a chaud. éb ab ¢d H u u
Pourvu de rosettes soudées tous les 50 cm. Dotés de 8 perforations, dont § ; 2
4 des plus petites sont utilisées pour réaliser les angles droits, et les 4 ;,‘ ;é ’:
(7)) 2 restantes pour tout type d'angles. { i g
< .£ Limite élastique >= 320 N/mm?2.
(@) -g Section circulaire de 48,3 mm de diametre et 3,2 mm d'épaisseur. Qb Q[’} @@ TYS
< o Capacité portante 40 kN (4000 kp, entrecroisé tous les 2 m de hauteur). i i
G o b0
+ i
(]
>
v .9
O
x c
§ "8 CONESPIGA SIN ESPIGA
(%)
L
(@) Alto Ancho Peso Referencia Alto Ancho Peso Referencia
(72]
L 0,50 m - 2,9 Kg 04010570050 0,50 m 1,9 Kg 04100572101
1,00 m - 55Kg 04010570011 1,00 m 4,5Kg 04010570010
1,50 m - 7,8 Kg 04010570014 1,50 m - 6,8 Kg 04010570016
2,00 m - 10,2 Kg 04010570012 2,00 m - 9,2 Kg 04010570020
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SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER BRCrY
Sistéme de structure type Layher

Diagonales

Realizados enacero galvanizado (St 32-7) porinmersién en caliente.
Provistas de cabeza articulada, son de seccion circular de 48,3 mm. de
diametroy 2,3 mm. de espesor

Fabrigués en acier galvanisé (St 32-7) par immersion a chaud.
Pourvus de téte articulée a fixation circulaire de 48,3 mm de diameétre et 2,3 mm d'épaisseur.

Alto Ancho Peso Referencia
0,50 m - 2,9 Kg 04030570001
1,00 m - 55Kg 04030570002
1,50 m - 7,8 Kg 04030570003
2,00 m - 10,2 Kg 04030570004

Collarin

Ref. 04040570400

La base collarin es elemento indispensable para colocar en el arranque de la
estructura, pues nos permite disponer horizontales que nos arriostren el plano
delabase.

Scénarios et gradin

La base collier est également indispensable a installer la base de la structure étant donné qu'elle
nous permet de disposer d'horizontales n'offrant pas de résistance au plan de base. -1"

ESCENARIOS Y GRADAS

Largo Peso

024m 16Kg

Bases regulables

Realizadas en acero galvanizado. Provistas de placa de reparto de 150x150x5
mm. De acero St 37-2 con un limite elastico >= 320 N/mm?2 con la mision de
repartirla carga de los montantes verticales.

Fabriquées en acier galvanisé. Pourvues de plaques de répartition de 150X150X5 mm. En acier St

37-2 avec une limite élastique >= 320 N/mm2 ayant pour mission de répartir la charge des
montants verticaux.

Alto  Regulacién Peso Referencia

040m 041m 23Kg 04050570400

0,60m 0,10m  3,6Kg 04050570600
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Sistéme de structure type Layher

Viga de escenario EV

Perfil en U de aluminio con cabezales Allround® de
acero para soporte de plataformas de escenario.

Profil en U, aluminium avec tétes Allround® en acier pour soutenir
des plateformes d'estrades.

Alto Ancho Peso Referencia . _g
0,52m - 4,8 Kg 04060570100
1,04 m - 7,7 Kg 04060570100 ﬁ_
2,07 m - 12,8 Kg 04060570200

Plataforma de escenario EV

Plataforma de tablero madera
contrachapada de 12 mm. de espesor
montada sobre bastidor de aluminio.
Soporta cargas de hasta 7,5 kN/m?
Plateforme de tablier en bois contreplaqué de 12
mm d'épaisseur, montée sur structure en
aluminium.

Supporte des charges maximum de 7,5 kN/m?.

ESCENARIOS Y GRADAS
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Moédulo Ancho Peso Referencia
2,07 m 1,04 m 34 Kg 04100572100
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SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER BRCrY
Sistéme de structure type Layher

Viga soporte de peldano

Soporte realizado en acero galvanizado con 6
agujeros de anclaje para modulos de escaleras de 4
peldanos.

Support en acier galvanisé avec 6 trous d'ancrage pour module
d'escalier a 4 marches.

Largo Ancho Peso Grosor Referencia
1,7Im 009m 45Kg 005m 04130570004

Peldano para estructura de acceso

Peldafos realizados en aluminio anonizado con soporte para enganche en acero galvanizado.
Marches en aluminium anodisé avec support de fixation en acier galvanisé.

Scénarios et gradin

A B (o Referencia
190m 027m 0,17m 04140570001

ESCENARIOS Y GRADAS

Barandilla con barrotes P N

. .7 s - .\
Barandilla de proteccién para médulo de escaleras en acero - T
galvanizado con dos anclajes en cada uno de sus extremos. T Y
Garde escalier de protection pour module d'escalier en acier galvanisé ‘ P \\. o
avec deux ancrages a chacune des extrémités. . TR .
e TRy
> N
§

Moédulo Alto Peso Referencia
1.,77m 0,72m 253Kg 04120570002
250m 0,72m 353Kg 04120570001
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VLI SISTEMA DE GRADAS
Sisteme de gradies

/T —

Sistema de gradas con asiento corrido

Ref. 18010690001

Este tipo de graderio portatil con asiento corrido que le ofrecemos, es una estructura metalica desmontable
que puede ser instalada tanto al aire libre como en el interior, es una grada portatil especialmente adaptable
a cualquier tipo de medio.

Cuando hay que instalar un graderio ni todas las necesidades son las mismas, ni todos los espacios son
iguales, porello le ofrecemos nuestro servicio de alquiler de graderio portatil con una estructura que gracias
a su construccién de diseno modular permite ser configurada en multiples variantes alternando modulos de
asientoy escaleras sin limitaciones de tamano, para adaptarnos aun mas a las necesidades que tengamos.
No lleva tornillos, el montaje se realiza a través de anclajes y pasadores.

Compuesta por modulos de asiento corrido de 5 plazas y moédulos de escalera de 2 plazas. La composicion
puede sera 3, 5, 8, 10, 13, 15 filas de altura. Siempre lleva incorporado barandas de seguridad laterales y
traseras, pudiéndosele instalar a peticion del cliente barandas delanteras.

ESCENARIOS Y GRADAS
Scénarios et gradins




ESCENARIOS Y GRADAS / Scénarios et gradins

SISTEMA DE GRADAS

Sistema de gradas banca personal

Ref. 18020690001

« Estructura modular portante, tubo acero St 37/52, @ 8,3mm.

« Tablas derevestimiento, aluminio, una pieza, 53 mm de grosor.

« Bancodealuminio, 58 mm de grosor.

» Asientos de PVC estabilizados contra rayos ultravioletas e inflamabilidad.

» Recubrimiento frontal de los peldanos con planchas de metal perforadas.

« Barandillas de seguridad, balaustres de acero galvanizado.

» Escaleras de acero galvanizado, peldanos de acero, madera o aluminio.

» Cubiertaconrieles de duélete de aluminio, lonas de PVCy apoyos de acero.
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IV TARIMAS PLEGABLES
Plateforme pliante

Plataforma de escenario2x 1 m

Tablero contrachapado multicapa 2x1 m. , 18 mm. de
grosor.

Perfil de aluminio de 4 mm. en su perimetro para su
proteccion.

Tablier contreplagué multicouches 2 x 1 m, 18 mm d'épaisseur.
Profil en aluminium de 4 mm sur le périmétre pour sa protection.

Moédulo Ancho Peso Referencia
2,00 m 1,00 m 26 Kg 02100310201

Tarima de escenario plegable

Estructura de aluminio reforzada, con sistema de
plegadoy posibilidad de apilacion.

Structure en aluminium renforcé, avec systeme de pliage et
possibilité d'empilement.

Scénarios et gradins
r‘ |

Altura Referencia
1.Ir‘---"""""---. =
0,60 m 02100310060 .fr""' L0

0,35m 02100310035

ESCENARIOS Y GRADAS

0,90 m 02100310090

Tarima de suelo 2,40 x 1,20 m

Ref. 04090571200

Tablero contrachapado multicapa 2,40 x 1,20 m.y 14 cm. de
altura.

Perfil de aluminio de 4 mm. en su perimetro para su proteccion.

Tablier contreplaqué multicouches 2,40 x 1,20 m, 14 cm de hauteur.
Profilen aluminium de 4 mm sur le périmétre pour sa protection.
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VALLAS BRIy
Clotures

Valla peatonal inclinada

Disponemos de vallas metalicas que se ajustan a todas las
necesidades de senalizaciéon y cerramiento demandadas
por unasociedad cadavez mas exigente.

Nous avons des clotures pour satisfaire tous les besoins et le signal de
fermeture réclamée par une société de plus en plus exigeants.

Medidas Mallazo Referencia
220x1,20m 30 mm 07020570120

Valla de obra

Valla construida en malla metdlica y tubo
galvanizado. Apoya sobre pies prefabricados de
hormigoén.

Barriere construite en treillis métallique et tuyaux en acier
galvanisé. Reposepieds sur du béton préfabriqué.

Scénarios et gradin

Medidas Referencia

ESCENARIOS Y GRADAS

3,50x1,90m 07020570190

Valla antiavalancha

Vallas de proteccion para asegurar la calidad de tus eventos.
Realizadas en acero galvanizado, son realmente resistentes, y
de sencillo montaje.

Clotures de sécurité pour assurer la qualité de vos événements. Fabriqué en
acier galvanisé, sont vraiment difficiles, et un montage simple.

Medidas Referencia
1,00x 1,40 x 1,30 (h) m 07020570130
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IV CERRAMIENTOS
Clotures

Ty PTERY
{ s .

1

En todas nuestras carpas, los cerramientos de los laterales pueden realizarse de otro tipo de
materiales diferentes a lonas de PVC (ya sean blancas o transparentes), como por ejemplo

2 c cerramientos rigidos con paneles sandwich, o bien con cristaleras de aluminio y cristal para otorgar a
(@) 'g la carpa de una mayor resistencia y luminosidad, asi como la reduccion de ruidos provocados por el
é % viento.
O ° Dans l'ensemble de Dans toutes nos tentes, les clotures latérales peuvent étre faites de matériaux autres que
> n toiles en PVC (blanches ou transparentes), tels que clétures rigides avec des panneaux sandwich, ou bien
v 9 avec desverrieres en aluminium et le verre pour donner a la tente une plus grande résistance et luminosite,
o= &
= @© ainsi que laréduction de bruits provoqués par le vent.
x c
<'Y

(v}
Zwn
Ll
8 Medidas Referencia
Ll

Panel0,5m 290x 48,5 cm 07030570050
Panel 1 m 290 x 97 cm 07030571000

Puerta 182,5x222cm 07030571825

PANEL PANEL
05m 1im PUERTA
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PANEL SANDWICH
Panneau sandwich

El cerramiento de carpas mediante el empleo de panel sandwich permite un aislamiento total del
exterior, y es ideal para naves de almacenaje o eventos que requieran una mayor insonorizacion o
reduccion deruidos.

Ademés permite un mejor aprovechando de los sistemas de climatizacién.

Le boitier tente a l'aide de panneau sandwich permet un isolement complet de I'extérieur, et est idéal
pour les cuves de stockage ou d'événements qui nécessitent une plus grande insonorisation ou de
réduction du bruit. Il permet également de mieux tirer parti des systemes de climatisation.

Medidas Referencia
500 x 4 x 100 (h) cm 07020571014
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Y DECORACION DE ESPACIOS
Décoration d’espaces

Decoracion interior con tela tensada

Ref. 06010390001

La decoracién con el sistema de tela tensada permite construir un techo continuo. Caracterizada por
detalles del borde del techo, por ej. Un muro adyacente, resulta de facil mantenimiento y dispone de
unaamplia gama de colores.

La décoration avec le systeme de tissu tendu permet de construire un plafond a la fois continu et démontable. Il se caractérise
par les détails des frises du plafond, par ex. Une cloison adjacente, est facile a entretenir et disponible dans une large gamme
de transparence, c'est a dire, qu'elle permet aussi bien la transmission que la diffusion de lumiére.

Decoracion interior con tela plisada

Ref. 06010390002

Un techo interior de telaignifuga M1 oculta toda la estructura metalica de la carpa ofreciéndonos un
efecto de techo abombado muy elegante. Ideal para bodas o eventos relevantes. Con Telas se
pueden cubrirtambién las paredes internas, para hacer su carpa alin mas impresionante.

Un plafond en tissu ignifugé M1 cache toute la structure métallique du chapiteau et offre un effet de plafond bombé tres

élégant. Idéal pour les mariages et les évenements importants. Le tissu permet également de couvrir les cloisons internes,
pour rendre votre chapiteau encore plus impressionnant.
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